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Uffici IGUZZINI_Recanati, italia
M. Cucinella Architects 1997
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Situato sui colli di Recanati, vicino ad Ancona (clima mediterraneo della costa
adriatica con t che raggiungono i 40C° in estate)

Sup area 90.000 m2 (tutta I'azienda iGuzzini)

Principi progetuali:

Massimizzare I'tlluminazione e la ventilazione naturale
*Valorizzare il comfort visivo e termico
*Utilizzo di sistemi solari passivi
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_Pianta piano terra . . . | Pianta piano tipo

Volume compatto, rettangolare di 4 piani fuori terra
Orientamento est-ovest

Uffici a pianta libera articolati attorno ad un luminoso atrio centrale di 100m?,
alto 14m

Collegamenti verticali (vetro-acciaio)
enell’atrio centrale
caddossati alla facciata est ed ovest
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S ATIIIFFES

Struttura portante, vespaio areato e solai in c.a

eZONa sismica

*Elevata massa termica
A SUD e a NORD: una pelle trasparente e sostenuta da travi a sbalzo in acciaio
(a 78 cm) che reggono moduli di 6,6 X3,2 ciascuno suddiviso in 9 sezioni
vetrate (4 apribili)
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La protezione dall’irraggiamento estivo e
garantita dalla copertura aggettante (che
sporge di 6,7m e riscende sulla facciata di
3,7m)

sComposta dalamelle in alluminio di 33
cm sostenute da una struttura in acciaio

intravia |

oL e lamelle della struttura orizzontale
distano 40 cm e sono inclinate di 45°
(vincola il soleggiamento estivo e lo limita
In prom- autunno)

Le lamelle della struttura verticale
distano 50 cm e sono posizionati in
orizzontale (permette soleggiamento
iInvernale e non limita la visuale)
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Ad EST e a OVEST le facciate
sono opache e rivestite da

pannelli in ceramica nera opaca
di 120X30

La sovrastruttura di copertura
prosegue a protezione delle
scale esterne copertura
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rotezione ]
dall’irraggiamento diretto

Doppio vetro

I
.

Lamelle in alluminio

Pannello sandwich 8cm
in alluminio

Jd . |

| —

L’atrio con giardino d’inverno e illuminato da 12 lucernari di 2,5 m di altezza
*Con lamelle in alluminio apribili sui lati per ventilazione naturale

*Aprendo contemporaneamente i vetri di facciata e lucernari si massimizza la
ventilazione per effetto camino anche negli uffici

inverno
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55% dell’anno naturalmente climatizzato Consumi energetici 70%

10% dell’anno necessita raffrescamento ‘ in meno d_i un edificio per
35% dell’anno necessita di riscaldamento uffici tradizionale

Test hanno dimostrato un valore di llluminazione naturale compreso tratrai
565 e 1031 lux (Alcune vetrate centrali sono state dotate di tende interne.)
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Edificio EnerGon_Ulm (Germania)
Stefan Oehler + Archkom_2002

_.--——
_...-.-.._-

1 iUgande edificio nello standard “Passivhaus” (Slp 6.980 m2, per circa
420 impiegati)
certificato dal Passivhaus-Institut Darmstadt.

commissionato dalla Software AG

Nel parco frontistante si trovano vasche, bacini di percolazione e uno stagno
di acqua piovana usata anche per l'irrigazione
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Edifico a cinque piani, compatto con tre facciate curve uguali

Una verso sud, le altre due verso nordest e nordovest, (adatti per
computer).
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Al centro si apre un grande atrio coperto a tutta altezza di circa 430 m?

Il piano seminterrato:mensa, la cucina, le aule per seminari e convegni e area
fitness.

PT:Ingresso, area relax, uffici

Piano tipo: Uffici, laboratori e sale di riunione disposte attorno all’atrio (con
corridoio centrale di distribuzione)
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Una scala a chiocciola e due ascensori
collegano i singoli piani

L’atrio e coperto con un tetto vetrato di
circa 300 m2. Doppi vetri con telo
selettivo estensibile bianco interno per
la schermatura solare.
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RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

“Edificio in cui si trovano molte
' apparecchiature elettroniche ™= |e fonti

i 8 ?! interne di calore sono molteplici

s 5.000 m2 solai contengono 350 circuiti idrici

& climatizzanti con t centralmente regolata

: _"‘ | circuiti idrici si trovano a 10 cm
s dall'intradosso dei solai in c.adi 28 cm

Il fabbisogno termico invernale e coperto dal teleriscaldamento alimentato da una
centrale di cogenerazione che fornisce anche I'acqua calda. La potenza installata
e di 185 kWit.

Il raffreddamento estivo avviene con l'ausilio di 40 scambiatori verticali interrati
che arrivano ad una profondita di 100 me

Il sistema ha una potenza di 120 kW.

L’edificio di Ulm consente pero anche un “freecooling” durante la notte,
sfruttando I’effetto camino dell’atrio.
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RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

Beluftung und Entluftung

Die innenliegenden Raume
werden ther die Fenster Fum Atrium
bBe- und entlldftet

: Die auBenliegenden Raume
: werden aber die Geschossdecken
: be- und entluftet

a
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+ Ansaugen der Warmluft im Sommer

~t= = Ansaugen der Kaltiuft im Winter

Quarschnitt durch
aine Decke mit
aingebauter
Belonkermn-
temperierung

Wasser- |
kreislauf




Edificio EnerGon_Ulm (Germania)
Stefan Oehler + Archkom_ 2002
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L’aria esterna, presa dal parco
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Scambigtore Canale
inferrato Interralo

, passa

Aria esterna

. per uno scambiatore interrato (diam 1,8 m; | 28 m)

. per la centrale del P. interrato, dotata di scambiatore di calore per il
recupero t dall’aria esausta aspirata agli uffici (circa 80%) e di
umidificatore (Ur sempre >25-30%)

. I’aria viene insufflata nell’atrio che funziona da canale di distribuzione
L’aria, serve al ricambio d’aria per motivi d’igiene, non alla

climatizzazione
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Edificio EnerGon_Ulm (Germania)
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ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE
Uffici esterni

= ricevono luce naturale dalle finestre della facciata, (quelle della schiera
interna dall’atrio)

= Le finestre sono dotate di tende regolabili a lamelle poste all’esterno di
cui la parte superiore rimane sempre aperta. (consentono sempre un
minimo d’illuminazione naturale).

= state installate delle lampade dotate di dispositivi che regolano
automaticamente la luminosita in rapporto all’illuminazione naturale

| corridoi tra le due schiere ricevono luce naturale attraverso gli elementi
vetrati inseriti ai fianchi delle porte.

Speciali sensori avvertono la presenza di persone e spengono le luci
automaticamente quando non c’e piu nessuno.

Utilizzo di tubi fluorescenti ad alto rendimento

1 Il fabbisogno elettrico dell’azienda si puo ridurre di ben il

5090.
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sul tetto piano e stato installato un impianto fotovoltaico. (Quaina con moduli
fotovoltaici saldati).. L’'impianto ha una potenza di circa 15 kWp e copre
circa il 10 per cento del fabbisogno elettrico.
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Edificio EnerGon_Ulm (Germania)
Stefan Oehler + Archkom_ 2002

Il Ministero Federale per I'Industria e la Tecnologia ha finanziato un
programma di monitoraggio che prevede delle misurazioni in 200 punti
diversi dell’edificio durante i primi due anni d’esercizio.

Dati dell’edificio

Volumetria lorda 32.239 m?
Area netta dei piani 6.912 m*
Area utilizzabile 5.412 m?
Rapporto Superficie/Volume (S/V) 0,22

iiﬂ‘niﬁhl' 4

i_l_ _ll

—

e e — I-i-'
Trasmittanza termica (U) dei singoli elementi i l I l . - I
Elemento U (W/m’K) s E—— o vy
Pareti esterne (piano seminterrato) 0,33 T 7 e '
Pareti esterne (piano terra e superiori) 0,13 - i - e | I
Tetto (opaco) 0,12 l I I =k L.
Tetto trasparente (atrio) 1,80 : -
Finestre verso l'esterno 0,84 = =
Finestre verso |'atrio 0,84
Piastra contro terra 0,22
Fabbisogno termico annuale (Qh) Costi i
Effettivo Qu/A 16,9 kWh/m°a| |Costruzione 226 €/m’ 1.054 €/m*
Effettivo Qn/V 5,4 kWh/m?a| [Impianti /4 €f'mi 345 €/m:
Ammissibile Q./A, normativa tedesca 17,7 kWh/m?a| |Costo complessivo 300 €/m 1.399 €/m"
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Edificio EnerGon_Ulm (Germania)
2002

STRUTTURA PORTANTE
telaio in C.A:;

tamponamenti prefabbricati in legno
rivestiti esternamente da lastre in
fibrocemento.

Ampie finestre con vetri a tre lastre e
schermatura esterna composta di sottili
profilati d’acciaio aggettanti.

Isolamento termico (Copertura 50 cm...)
Scambiatori di calore integrati nell'impianto di ventilazione

Grazie a queste misure, il fabbisogno termico per il riscaldamento e il
raffreddamento raggiunge solo il 25% di quello di un edificio
Cio significaunariduzione delle emissioni di CO2 nella misura di 175.000 kg/a.
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